
1

《小麦粉应急加工机组设备》行业标准

编制说明

前言

我国是自然灾害多发的国家，党和政府对救灾工作十分

重视，成功应对了多种自然灾害。但我国地域辽阔，灾害种

类较多，特别在交通欠发达地区，发生灾害道路时常中断，

救灾中存在有原粮无法加工为成品粮情况，危及人民正常生

活。为保证灾区人民的基本生活，尽快恢复主食面粉供应，

需要小型面粉加工简易成套设备。其特点是：体积小、重量

轻、配备功率小、安装快捷简便，配有柴油发电机并且适宜

直升飞机悬挂运输，即使在断电、道路中断的不利条件下也

能保证将应急加工设备机组运达灾区开机生产，向灾区人民

提供符合 GB 1355-86标准的面粉。

本标准用于突发自然灾害小麦粉应急加工机组设备选

用，填补救灾储备物资空白。编写组在充分调研并对草稿反

复讨论修改的基础上，编写完成了标准征求意见稿。

一、工作简况

根据《国家粮食局标准质量管理办公室关于下达2016年

粮油行业标准制修订计划的通知》（质检办便函〔2016〕38

号）和粮食公益性行业科研专项（201413002）子课题项目

“粮食储藏及应急保障技术装备开发与示范”的要求，以国

贸工程设计院为主编单位，选择有一定代表性、信誉好、专
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业技术及设备生产能力强的河北苹乐面粉机械集团有限公

司、北京制粉科研所有限公司为参编单位。各单位派出具有

设计、制造、安装、调试实际经验的人员组成标准编写组。

按照编写工作方案，编写组通过实地和函电形式调研了国内

面粉成套设备生产情况，重点收集河北、河南等地小型面粉

加工成套设备性能参数，并收集国内相关标准资料，在此基

础上编写组召开了讨论会，根据标准的特点确定了编写原

则、构架和主要内容，按照分工进行编写，在内部进行审核

后完成了标准征求意见稿。

二、标准的编制原则和主要内容

（一）编制原则

满足我国突发自然灾害现场粮食应急加工的需要，尽快

恢复灾区人民主食面粉供应。在符合 GB 1355-86 标准对标

准粉要求的前提下，为方便运输、快速安装，采用小型面粉

加工简易成套设备。

成套设备外形尺寸、体积小，重量轻，整体包装后装入

集装箱由汽车运输。当地面交通道路中断时，装入集装箱的

机组可采用直升飞机悬挂运输。

（二）标准主要内容

本标准的主要内容包括：标准的适用范围、规范性引用

文件、标准所涉及到的术语和定义、机组工作原理、型号及

基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、应急电力供应、

标志、包装、运输和储存及日常维护。技术指标主要为小麦

粉应急加工机组设备的基本参数和性能要求。
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1.基本参数

小麦加工能力：≥18吨/24小时（t/24h）

配备总动力 ：≤30千瓦（kW）

加工机组制粉工段长、宽、高尺寸：≤3.48×1.67×3.35

（m）

加工机组清理工段长、宽、高尺寸：≤1.40×1.15×2.90

（m）

加工机组总体外形长、宽、高尺寸：≤4.88×1.67×3.35

（m）

加工机组总重量（含发电机）：≤6吨（t）

机组包装后外尺寸（长×宽×高）（含发电机）：≤5.69

×2.13×2.18（m），整体能装入 20呎集装箱标准柜，符合

直升飞机悬挂运输要求。

2.机组性能要求

表 1 性能要求

序号 项目 性能指标

1 小麦加工量（t/24h) ≥18

2
吨粉耗电（kW·h/t）

加工硬麦 ≤44

加工软麦 ≤42

3 出粉率%
加工硬麦 标准粉≥80

加工软麦 标准粉≥80

4 磨粉机单位流量（kg/cm·h) ≥10

5 磨下物料最高温度（ºC） ≤50

9 轴承最高温度（ºC） ≤75

10 小麦灰分降低率（%） ≥0.06

11 小麦增碎率（%） ≤0.8
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注：1、软麦、硬麦检验按 GB 1351 规定进行

2、小麦粉质量符合GB 1355-86对小麦粉质量等级的规定。

三、主要试验（或验证）情况

（一）机组尺寸的确定

机组设计的主要限制条件是运输限制，必须能够满足灾

害发生地的特殊运输要求，机组尺寸能实现将成套设备装入

20呎集装箱标准柜，重量须满足直升机悬挂运输和道路运输

条件，且机组应能快速安装投入使用。

根据机组设计的限制条件，编写组经过调研和讨论，确

定了加工机组（含发电机）包装后外尺寸（长×宽×高）应

小于等于 5.69×2.13×2.18（单位：米），整体能装入 20呎

集装箱标准柜，符合直升飞机悬挂运输要求。

（二）机组加工规模的确定

根据前述机组外形限制计算，小麦应急加工机组设备的

小麦日加工能力能达到不小于 18 吨，单套机组能满足约

28800人（按每人每天食用 0.5公斤小麦粉）的食用需求。

本标准的适用范围是突发灾害时加工小麦粉所用的应

急加工机组设备。满足灾区人民的温饱需求，机组加工出的

小麦粉等级符合 GB 1355中标准粉质量标准。

四、与国际、国外对比情况

无。

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

无。

六、重大分歧意见的处理经过和依据
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无。

七、标准性质的建议说明

无。

八、贯彻标准的要求和措施建议

无。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。
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