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粮油仪器 固定式粮食扦样机

1 范围

本标准规定了固定式粮食扦样机的术语和定义、工作原理、技术要求、试验方法、检验规则、标识

以及包装、储存和运输要求。

本标准适用于对汽车运输的散粮进行扦样的非移动式设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第 1部分：通用技术条件

GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 13306 标牌

GB 16798 食品机械安全卫生

GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24855 粮油机械 装配通用技术条件

GB/T 24856 粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T 24857 粮油机械 板件板型钢构件通用技术条件

GB/T 25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件

LS/T 3501.6 粮油加工机械通用技术条件 焊接件

3 术语和定义

下列术语和定于适用于本文件。

3.1

固定式粮食扦样机 fixed sampler for grain

利用风机负压，通过扦样杆将颗粒状粮食吸入吸粮器内，对汽车运输的散粮进行扦样的非移动式设

备。

3.2

扦样杆 sampler shaft

上下移动插入散粮内一定深度,取得粮样的杆状部件。

http://www.standard.net.cn/shop2/showproduct.ASP?id=5870
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3.3

扦样杆升降速度 velocity sampling shaft

空载状态下，扦样杆从最高点移动至最低点然后从最低点返回最高点的平均移动速度。

4 工作原理

依靠电力或液压驱动，利用旋转臂、立柱、移动装置等部件的运动，实现扦样杆三坐标运动，使扦

样杆取样口到达车载散粮的任何位置，并利用负压吸取粮样。工作原理示意图见图1。

1

2 3

4

1.立柱 2. 旋转臂 3.移动装置 4.扦样杆

图 1 固定式扦样机原理示意图

5 型号及基本参数

5.1 型号的编制方法

按附录 A执行。

5.2 基本参数项目

基本参数包括：型号规格、扦样杆三坐标移动范围、外形尺寸、装机容量、关键零部件的规格及其

它相关参数，并应在使用说明书等技术文件中明确标明。

6 技术要求

6.1 一般要求

6.1.1 固定式扦样机适用的工作环境温度为-45℃～+45℃。

6.1.2 产品应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

6.1.3 原材料、外购件、外协件等须附有合格证，经检验合格后才能使用。

6.1.4 板件板型钢构件应符合 GB/T 24857 的规定。

6.1.5 铸件应符合 GB/T 24856 的规定。

6.1.6 装配应符合 GB/T 24855 的规定。

6.1.7 液压系统固定密封处不得有渗漏油现象,运动密封处渗漏油不应成滴。

6.1.8 产品涂装应符合 GB/T 25218 的规定，同时附着力应符合 GB/T 9286 中的 2 级及以上要求。
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6.1.9 金属构件的焊缝应符合 LS/T 3501.6 的规定。

6.2 机械要求

6.2.1 作业时，轴承温升不得超过 40℃。最高温度不超过 75℃。

6.2.2 负载运行时，噪声不得超过 85dB(A)。

6.2.3 扦样杆三坐标运动时,不得有卡阻、震动现象。

6.2.4 扦样杆插入散粮过程中不得有卡阻、停顿现象。

6.2.5 扦样杆吸粮取样时，不得有堵塞现象。

6.2.6 控制系统应灵敏、准确、可靠。

6.3 工艺性能要求

6.3.1 旋转臂旋转角度≥180°。

6.3.2 扦样杆上下位移≥3.5m。最低扦样高度≤1.2m，最高扦样高度≥5m。

6.3.3 扦样杆沿旋转臂方向位移大于 3m。

6.3.4 断电后应能负载重启,扦样杆内原有粮食不堵塞。

6.3.5 扦样杆的升降速度不高于 0.1m/s。

6.3.6 一次扦样量≥5kg。

6.4 安全要求

6.4.1 安全警示标志按 GBZ 158 的规定执行。

6.4.2 应配备过载保护装置。当冲击载荷使过载电流超过规定要求时，过载保护装置应能使电动机在

规定时间内停止工作。

6.4.3 电气设备应安全可靠，其安全要求应符合 GB 5226.1 和 GB 17440 的规定。

6.4.4 必须有监控摄像头，能完全看到扦样杆作业整个过程。

6.4.5 扦样杆三坐标运动的最大范围应有限位警报装置。

7 试验方法

7.1 试验条件和要求

7.1.1 试验场地和样机的安装应符合产品说明书的有关规定，须配有相应的启动和过载保护装置，并

能满足试验要求。

7.1.2 试验电压为 380V，偏差应控制在±10%范围内。

7.2 一般要求检测

7.2.1 本标准 6.1.3 的测定：查验所有原材料、外购件、外协件等是否具有合格证。

7.2.2 本标准 6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.9 的测定,分别按标准 GB/T 24857、GB/T 24856、GB/T 24855、

LS/T 3501.6 规定的要求进行检测。

7.2.3 本标准 6.1.7 的测定:目测液压系统是否渗漏。

7.2.4 本标准 6.1.8 的测定：按 GB/T 25218 的规定的方法检测涂装，同时按 GB/T 9286 中的方法检测

涂装附着力。
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7.3 机械要求检测

7.3.1 本标准 6.2.1 的测定：用测温计在设备运行前和运行 60min 后分别测定轴承外壳的表面温度并

计算温差。

7.3.2 本标准 6.2.2 的测定：按 GB/T 3768 规定的方法检测。

7.3.3 本标准 6.2.3～6.2.6 的测定：目测及感官检测。

7.4 工艺性能要求检测

7.4.1 本标准 6.3.1 的测定：旋转臂旋转至角度范围两端极限位置，分别做好标记，用测量角度仪器

工具测定。

7.4.2 本标准 6.3.2 的测定：扦样杆上下位移动至两端极限位置，分别做好标记，用测量距离仪器工

具测定。

7.4.3 本标准 6.3.3 的测定：扦样杆沿旋转臂方向移动至两端极限位置，分别做好标记，用测量距离

仪器工具测定。

7.4.4 本标准 6.3.4 的测定：负载运行过程中，人为断电重启后，观察扦样杆是否堵塞。

7.4.5 本标准 6.3.5 的测定：空载情况下，让扦样杆在上下两端极限位置运动，并记录所用时间，计

算扦样杆速度。

7.4.6 本标准 6.3.6 的测定：试验物料为小麦，在不同扦样点，扦样三次，称重后取平均值。

7.5 安全要求检测

7.5.1 本标准 6.4.1、6.4.4 的测定：目测。

7.5.2 本标准 6.4.2 的检测：人为使电动机过载或使过载保护装置达到设定的动作电流，检查该保护

装置是否符合要求。

7.5.3 本标准 6.4.3 的测定：按 GB 17440 规定的方法检测。

7.5.4 本标准 6.4.5 的测定：将扦样杆分别移动至各极限位置，目测是否有限位报警装置。

8 检验规则

8.1 检验分类

分为出厂检验和型式检验两类。

8.2 出厂检验

8.2.1 出厂检验项目按本标准 6.1、6.2、6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.4 执行。

8.2.2 每批产品出厂必须进行检验，产品合格后，方可出厂。

8.3 型式检验

8.3.1 检验项目按本标准第 6 章的规定执行。有下列情况之一的应进行型式检验：

a) 新产品投产；

b) 产品投产后，当材料、工艺有较大改动，可能影响产品性能；
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c) 产品停产一年以上，恢复生产；

d) 连续生产三年；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

f) 国家有关质量管理部门提出检验要求。

8.3.2 采取随机抽样，抽样数为 5%，但不少于 2 台。

8.4 检验项目分类

被检验项目凡不符合本标准技术要求规定的均称该检验项为不合格，并按其对产品质量的影响程度

分为A类、B类、C类，检验项目详细分类如表1所示。

表1 检验项目分类

项目分类
项目名称 要求条款

类 序号

A

1 整体稳定性 6.2.3～6.2.5

2 工艺性能要求 6.3.1～6.3.3；6.3.6

3 控制系统 6.2.6

4 无障碍监控 6.4.4

B

1 装配质量 6.1.2～6.1.7；6.1.9

2 轴承温升 6.2.1

3 电气设备性能 6.4.3

4 断电重启 6.3.4

5 限位警报装置 6.4.5

C

1 涂装质量 6.1.8

2 噪声 6.2.2

3 安全警示标志 6.4.1

4 过载保护 6.4.2

5 扦样杆的升降速度 6.3.5

8.5 判定原则

8.5.1 不合格判定数如下：

a. A类不合格判定数为 1项；

b. B类不合格判定数为 2项；

c. C类不合格判定数为 3项；

d. B类加 C类不合格判定数为 3项。

8.5.2 被检样品检验项目的不合格判定数小于本标准 8.5.1 的规定时，则判定该样品为合格产品。

8.5.3 被检样品的不合格判定数大于或等于本标准 8.5.1 的规定时，允许进行调整、修复一次后，加

倍抽样复验，以复验结果为准。若仍不符合规定，则判定该样品为不合格产品。

9 标志、包装、运输和储存
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9.1 标志

9.1.1 应在产品明显位置固定产品标牌，标牌内容按 GB/T 13306的规定执行。

9.1.2 外包装的储运图示标志应按 GB/T 191的规定执行。

9.2 包装

产品包装应按 GB/T 24854的规定执行。

9.3 运输

9.3.1 裸装产品在运输途中应遮盖。

9.3.2 运输过程中的吊卸、装载等应注意外包装的图示标志。

9.4 储存

9.4.1 室内存放时，通风良好，注意防潮。

9.4.2 露天存放时，注意防潮、防雨、防晒、防风。



LS/T XXXXX—XXXX

7

（规范性附录）

型号的编制方法

A.1 型号编制方法

A.1.1 固定式扦样机的型号由专业代号、品种代号和规格组成。专业、品种代号均用汉语拼音首字母

表示。

A.1.2 固定式扦样机的规格为：旋转臂旋转角度×扦样杆上下移动高度×扦样杆沿旋转臂移动距离，

旋转臂旋转角以角度符号°为单位，扦样杆上下移动高度以m为单位,扦样杆沿旋转臂移动距离以m为单

位。

A.1.3 标记示例：

C □□ □×□×□

主要规格：旋转角度（°）×扦样杆上下移动高度（m）×扦样杆沿

旋转臂移动距离（m）；

品种代号：GQ 表示固定式扦样机；

专业代号：C表示粮仓机械设备。

A.2 示例

CGQ180×4×3表示：固定式扦样机，旋转臂旋转角度为180°，扦样杆上下移动高度为4m，扦样杆

沿旋转臂移动距离为3m。

_________________________________
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