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前    言

本标准是对GB 5491-1985《粮食、油料检验  扦样、分样法》的修订。

本标准与GB 5491-1985比较，作了如下修改：

——增加了术语和定义、一般性要求、扦样类型、静态粮和流动粮最小点样数及最小实验室样品量、车船运具散装粮分层设点的方法、特殊目的扦样方法、散装粮扦样点设置示意图、扦样流程图附录和扦样工具及分样器的图示附录；
——对扦样单位代表数量、房式仓分区分层设点和圆仓分区分层设点的方法进行了修改；
——对扦样和分样工具的规格、包装粮的扦样数量作了修改与补充；
本标准附录A、附录B、附录C为资料性附录。
本标准自实施之日起代替GB 5491-1985《粮食、油料检验  扦样、分样法》。
本标准由国家粮食和物资储备局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：国家粮食和物资储备局标准质量中心、河南工业大学、北京市粮油食品检验所、河北省粮油质量检测中心。

本标准主要起草人：朱之光、周显青、张玉荣、谢华民、尚艳娥、呙琴、王彩琴、张素苹、肖立荣。

粮油检验  扦样、分样法

1　 范围

本标准规定了粮油扦样、分样的术语、一般性要求和定义、工具和扦样、分样方法。

本标准适用于散装和包装的粮食、油料的扦样和分样。
2　 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1
点样 increment
按规定的方法，使用规定的扦样工具，从被检粮油的一个采样点扦取的少量样品。

2.2 

集合样 aggregate sample 
把规定的代表数量，把扦取所得的全部点样聚集、混匀所得到的样品。

2.3 

送检样品  submitted  sample

实验室样品 laboratory sample
按规定的方法，使用分样工具，将集合样充分混匀并缩分到一定数量，送至实验室的样品。

2.4

保留样品 retention sample
分取样品同时获得的与送检样品或试样相同的样品，作为核查、复检及应对意外情况的备份。

2.5

试验样品 experiment sample
按规定方法制备的用于实验室检验的样品。 

2.6

检验批

按特定合同或运输单据中所涉及的一次性交付的粮食和油料称检验批。一般指同种类、同批次、同等级、同货位、同运输单元、同储存单元的粮食和油料。
2.7

扦样 sampling
按照规定的方法，采用适当的工具抽取样品，并经过充分混合均匀、分样而得到具有代表性样品的过程。
2.8

分样 dividing
将集合样充分混合均匀，经逐级分取得到平均样品或实验室样品的过程。
3　 一般性要求

3.1 在该标准中，扦样包括以下几个步骤（见附录A）：

——扦取一定数量的点样，组成一个集合样；

——集合样的混匀；

——由集合样缩分成实验室样品。

3.2 粮堆组成属非均匀体，应采集足够数量的点样，并充分混合为集合样，由此获得一个或几个实验室样品。对于非流动的物料（静态），应特别慎重，点样应规律地分布于整个扦样单元，包括表面及各层面，各点扦样重量应保持一致。

3.3 应确保所使用的仪器或设备干净、干燥、无异味，扦样过程中应防止由下雨、灰尘等导致的随机污染。

3.4 应在尽可能短的时间内完成整个扦样过程，以避免样品的变化，尤其是其中的挥发性物质。如果某扦样时段持续过长，无论是单个或混合的点样均应保存于密封容器中。

3.5 需要仲裁时，样品应由买卖双方的代表共同扦取，或共同推荐第三方扦样。

3.6 在样品保存或实验室使用时，应确保所有样品的完整性。

3.7 有许多不同类型的扦样装置与设备，选择最适扦样设备时，应充分考虑待扦样品的特性、应扦样品的数量及所使用的容器。附录B介绍了用于静态扦样设备图例。附录C列出了常用的流动粮机械扦样装置和分样设备图例。

4　 扦样和分样工具
4.1　 手工扦样器：包括包装粮扦样器和散装粮扦样器。
包装粮扦样器主要有下列三种（见附录B）：

—— 大粒粮扦样器：全长约75cm，探口长约55cm，口宽约1.5cm～1.8cm。顶部呈尖形或鸭嘴形，外径1.7cm～2.2cm，适用于玉米、大豆等大粒粮扦取；

—— 中小粒粮扦样器：全长约70cm，探口长约45cm，口宽约1cm。顶部呈尖形，外径约1.5cm，适用于小麦、稻谷、大米、小米、绿豆、红小豆、油菜籽等中小粒粮扦取；

—— 粉状粮扦样器：全长约55cm，探口长约35cm，口宽约0.6cm～0.7cm。顶部呈尖形，外径约1cm，适用于小麦粉、玉米粉等粉状粮扦取。

散装粮扦样器主要有下列两种： 

—— 细套管扦样器：全长分为1m、2m、4m三种，三个进样孔，每孔口长约15cm，口宽约1.5cm，顶部长约7cm，外径约2.2cm，适用于小麦、稻谷等散装粮扦取；

—— 粗套管扦样器：全长分为1m、2m、4m三种，三个进样孔，每孔口长约15cm，口宽约1.8cm，顶部长约7cm，外径约2.8cm，适用于玉米、大豆等散装粮扦取。

4.2　 电动吸式扦样器：由吸嘴、探管、卸料器、真空系统等组成，不适用于粉状粮食的扦样，所扦取的样品不适用于杂质检验。电动吸式扦样器应满足相关标准的要求。

4.3　 取样铲：铲长约13cm，宽约8cm，边高约4cm，柄长约8cm。主要适用于流动粮的取样或倒包取样。

4.4　 分样器：包括分样板和分样器（见附录C）。

4.5　 分样布（较厚的塑料布或其他织物布）或合适的铺垫物（如光滑平坦的木板或玻璃板等）。

4.6　 样品容器：样品容器应清洁无虫，不漏，无污染，具有一定的密闭性，必要时应满足检验分析的特殊要求。常用的容器有样品筒、样品袋、样品瓶等。
5　 扦样

5.1　 单位代表数量
一份实验室样品代表的扦样单元最大重量为1500 t，每增加1500 t增加1份实验室样品。

5.2　 扦样类型

扦样类型与包装形式有关，一般散装粮的扦样包括流动和静态扦样，可采用机械扦样法或人工扦样法。包装粮属静态扦样，可采用机械扦样法或人工扦样法。
5.3　 散装粮扦样

对于散装于的车船运具、房式仓、立筒仓等的粮食扦样属静态扦样，其点样个数及其重量按其装载量而定，具体见表1。

表1　 静态粮每个扦样单元的最小扦样数及最小实验室样品量规定

	扦样单元大小
	点样重量取值范围
	最小点样数
	最小实验室样品量

	≤15t
	400g~3000g
	3个扦样点
	1kg~3kg

	＞15≤30t
	
	8个扦样点
	

	＞30≤45t
	
	11个扦样点
	

	＞45≤100t
	
	15个扦样点
	

	＞100≤300t
	
	18个扦样点
	

	＞300≤500t
	
	20个扦样点
	

	＞500≤1500t
	
	25个扦样点
	

	每一个1500t扦样单元
	
	25个扦样点
	


注： 当散装粮达到一定深度时，按其深度每隔2米扦取1个点样。

5.3.1 车船运具散装粮扦样

对车船运具散装粮的扦样，一份实验室样品代表的最大重量为1500 t，每增加1500 t增加1份实验室样品。

5.3.1.1大、中、小粒粮

5.3.1.1.1 分区分层设点：依据粮堆的高度，按每2米一层的分层原则进行分层（上层距粮面约20cm，下层距底部20cm），每层按表1计算最小的总扦样点数量（1500t以下的按表中规定的总扦样点数，1500t以上的按仓容除以1500t乘以25）除以层数（粮堆高度大于2m，每2米一层）后，参照图1～5的扦样分布示意图分区设点。粮堆边缘的点设在距边缘50cm处（如受条件限制，按此距离布点扦样难于实施时，粮堆边缘扦样点的布置距离可适当调整到适应扦样操作的最小距离）。

[image: image1.emf]
图1  3个扦样点分布示意图
[image: image2.emf]
图2  5个扦样点分区分布示意图
[image: image3.emf]
图3  8个扦样点分区分布示意图
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图4  11个扦样点分区分布示意图

[image: image5.emf]
图5  25个扦样点分区分布示意图

5.3.1.1.2 扦样：采用相应的扦样工具，按区按点，自下而上逐层扦样。各点扦样数量应保持一致。使用电动扦样器时，进样口到达预定取样位置后，应将存留在取样管中的样品弃去，然后才开始取样。
5.3.1.2 特大粒粮（花生果、仁、葵花籽、蓖麻籽、大蚕豆、甘薯片等）

采取扒堆的方法，参照5.3.1.1.1的规定，在设置的扦样点的粮面下10cm～20cm处，不加挑选地用取样铲取出样品，各点扦样数量应保持一致。
5.3.2房式仓散装粮扦样

对房式仓粮食的扦样，一份实验室样品代表的最大重量为1500 t，每增加1500 t增加1份实验室样品。

5.3.2.1大、中、小粒粮

5.3.2.1.1 分区分层设点：按5.3.1.1.1的规定。
5.3.2.1.2 扦样：按5.3.1.1.2的规定。
5.3.2.2 特大粮粒（花生果、仁、葵花籽、蓖麻籽、大蚕豆、甘薯片等）：按5.3.1.2的规定
5.3.3 圆仓（如浅圆仓、砖圆仓、立筒仓等）散粮扦样

对圆仓粮食的扦样，一份实验室样品代表的最大重量为1500 t，每增加1500 t增加1份实验室样品。一般不超过4个实验室样品。

5.3.3.1 分区分层设点：

依据圆仓的高度，按每2米1层的分层原则进行分层，分区布点可按截面分为8个外圆点、8个内圆点和1个中心点，其中外圆点、内圆点均设在圆仓截面径向的4条等分线上，外圆点距圆仓的内壁处50cm处（如受条件限制，按此距离布点扦样难于实施时，粮堆边缘扦样点的布置距离可适当调整到适应扦样操作的最小距离），内圆点在半径中心处，中心点为圆仓的中心点，具体布点如图6所示。
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图6 圆仓分区布点图
对不超过1500t的圆仓，按1个区进行布点取样，取样点为外圆点A2、A4、A6、A8，内圆点B1、B5和中心点共7个点。

对超过1500t的圆仓，可分按2或4区进行布点，其中，2区布点办法为：以南北轴线划分为2个半圆，1个半圆为1个检验单位，分别设外圆点A1、A2、A3、A4、A5，内圆点B1、B3、B5，中心点共9个点；4区布点办法为：以南北、东西轴线划分为4个四分之一圆形，1个四分之一圆为1个检验单位，分别设外圆点A1、A2、A3，内圆点B1、B2、B3，中心点共7个点。采用2区或4区布点的，边界上的点和中心点为共用点，共用点取样量应相应加倍，均分给各区。

5.3.3.2 扦样：按5.3.1.1.2的规定。
5.4　 包装粮扦样

对于不同运输工具和室内外包垛的包装粮，按以下规定扦样。
5.4.1 扦样点布置
在确保扦样人员安全、不破坏原有储粮形态的前提下，均匀、合理地设置扦样包点。同一检验批中不同扦样点质量分布极不均匀时，可翻包打井，扦取中层样品。如翻包打井难以实施时，可在粮垛边缘和上层设点扦样。

5.4.2 扦样数量

5.4.2.1 大、中、小粒粮和粉状粮

扦样包数按10包以下逐包扦取，10包～100包取10包，100包以上大、中、小粒粮食和油料扦样包数不少于总包数的平方根；粉状粮扦样包数应不少于总包数的平方根的二分之一。

5.4.2.2 特大粒粮（如花生果、仁、葵花籽、蓖麻籽、大蚕豆、甘薯片等）

扦样包数按200包以下的取样不少于10包，200包以上每增加100包增取1包。

5.4.3 扦样方法

5.4.3.1大、中、小粒粮和粉状粮

原则上按上部和四周设点取样的方法，且扦样的包点要分布均匀。对质量分布均匀的，要求在粮垛边缘和上层（尽量选择2层包以下的位置）设点扦样；对质量分布不均匀的，还应采用翻包打井的方法扦取中层的样品。扦样时，用适当的包装扦样器槽口向下，从包的一端斜对角插入包的另一端，然后槽口向上拔出。每个点扦样重量应保持一致。

5.4.3.2特大粒粮（如花生果、仁、葵花籽、蓖麻籽、大蚕豆、甘薯片等）
取样时，采取倒包和拆包相结合的方法。倒包的比例应占取样包数的20%；拆包的比例应占取样包数的80%。

倒包：先将取样包放在洁净的塑料布或地面上，拆去包口缝线，缓慢地放倒，双手紧握袋底两角，提起约50cm高，拖倒约1.5m全部倒出后，从相当于袋的中部和底部处用取样铲取出样品。每包、每点取样重量一致。
拆包：将袋口缝线拆开3针～5针，用取样铲从上部取出样品，每包取样重量一致。
5.5　 流动粮扦样

流动粮扦样分为人工或机械的扦样方法。先按受检对象的数量，确定取样次数和每次取样量（见表2），依据流速和时间，确定取样的间隔时间，然后，定时定量的从机械输送的粮流的终点横截面截取样品。

表2　 流动粮扦样的最小点样数和最小实验室样品量规定

	扦样方式
	点样重量取值范围
	最小点样数
	最小实验室样品量

	机械扦样
	300g~1900g
	每个500 t 扦样单元取20个；

大于或等于1500 t扦样单元，每个1500 t取25个。
	1kg~3kg

	人工扦样
	300g~1900g
	每个500 t的扦样单元，取3个；大于或等于1500 t的扦样单元，取4个。
	


5.6　 零星购销粮扦样

参照上述规定，结合具体情况进行扦样。
5.7　 特殊目的扦样

粮情检查、卫生和害虫调查、监督抽查、清仓查库等，可按有关标准和规定进行扦样。在涉及储粮安全时，应对容易出现质量问题的部位进行单独扦样、存放、记录、评定，其储粮温度需现场测定并详细记录。

6　 分样方法

6.1　 四分法

将样品置于分样布或合适的铺垫物上，用两块分样板将样品摊成正方形，然后，从样品左右两边铲起样品约10cm高，对准中心同时倒落，再换一个方向同样操作（中心点不动）。如此反复混合4～5次后，将样品摊成等厚的正方形，用分样板在样品上划两条对角线，分成4个三角形，取出其中两个对顶三角形的样品，剩下的样品再按上述方法反复分取，直至最后剩下两个对顶三角形的样品接近所需实验室的重量。

6.2　 分样器法
分样器适用于中、小粒原粮和油料分样。
将清洁的分样器放置平稳，关闭漏斗开关，放好接样斗。将样品从高于漏斗口约5cm处倒入漏斗内，刮平样品，打开漏斗开关，待样品流尽后，轻拍分样器外壳，关闭漏斗开关，再将每个接样斗内的样品倒入漏斗内，如此重复混合2次，每次用一个接样斗内的样品按上述方法继续分样，直到一个接样斗内的样品接近所需试样重量为止。


附　录　A 
（资料性附录）
扦样流程图


图A.1  扦样流程图
附　录　B 
（资料性附录）
静态粮（包装、散装）扦样装置举例

介绍了常用静态粮（包装、散装）粮扦样装置及其图例。
B.1 包装粮扦样器

B.1.1包装粮单管扦样器


图B.1 包装粮单管扦样器 

B.1.2 手动式同心锥形探管扦样器

a) 打开或关闭转轴：出现一个或多个槽形孔。

[image: image7.png]



图B.2  单孔开柄式

[image: image8.png]



图B.3  多孔、开柄式或多格多孔闭柄式

b) 开柄式连续交错孔：多孔式[image: image9.png]



图B.4  连续交错多孔开柄式

c) 移动杆同心袋式扦样器

[image: image10.png]



图B.5  移动杆同心袋式扦样器：开柄多格式

B.2 散装粮扦样器

B.2.1粗细套管扦样器
[image: image11.png]



图B.6  粗细套管扦样器

B.2.2 电动吸式扦样器
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图B.7  电动吸式扦样器

1、样品入口；2、粮堆；3、多孔端管；4、空气；5、样品；6、扦样头；7、接头；8、扦样管；9、排料门；10、存料箱；11、真空室；12、软管
（资料性附录）
流动粮机械扦样和分样装置举例
介绍了常用流动粮机械扦样和分样装置及其图例。

C.1 横切扦样装置

横切扦样装置适用于自由下落粮食的横切面上取样（见图C.1）。

[image: image13.emf]
图 C.1  开口式横切扦样器

1、溜管；2、扦样装置；3、物料

C.2  全流转向式扦样器

该类型扦样器，通过间隙摆动的淌板进行流向切换来扦取样（见图C.2）。

[image: image14.emf]
图 C.2–全流转向式扦样器

1、样品出口；2、淌板流向切换装置

C.3 斗提式扦样装置
该类型的扦样装置是从行进中的带式输送机上扦取样品，由于侧滚集料作用畚斗可从流动粮的整个横截面上扦取的样品，然后，畚斗随皮带运动至顶部将样品倒入漏斗中（见图C.3）。

[image: image15.emf]
图 C.3  斗提式扦样装置
1、畚斗；2、畚斗带；3、皮带导向；4、衡重装置；5、专用辊；6、样品容器；7、托辊；8、输送带；9、挡板；10、漏斗
C.2  分样器
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图C.4  钟鼎式扦样器
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图C.5  栅格式分样器
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